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Servicio Técnico Oficial

Conexiones

Salida de 
agua caliente

Entrada de 
agua fría

Conector HMI

Cable de 
alimentación

Termostato de 
seguridad cuba 

salida

Tarjeta 
controlSonda cuba de salida 

(color negro)

Sonda cuba de entrada 
Blanco (Onix 30) Verde (Onix 50) 
Rojo (Onix 80) Azul (Onix 100)

Conexión resistencia 
cuba de salida (2 polos 
en 30L y 3 polos en 50, 

80 y100L)

Conexión resistencia 
cuba de entrada

Conector 
Sondas

Termostato de 
seguridad cuba 

entrada
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Led indicador  
de funcionamiento

Indicador de nº de duchas  
disponibles
Cantidad de agua caliente  
disponible (si la luz está fija)  
Cantidad de agua calienteque  
está siendo producida (si la luz  
está parpadeando)

Modo Boost (botón táctil)  Rápido 
calentamiento para  disponer de 
agua para 1ducha
en menos de 30 minutos (LED azul  
activada)

Modo Manual  
Selección de la  

temperatura (50°C a
70°C)

( (LED Blanco activado)

Modo anti-hielo (7°C)
(Led Blanco activado)

Modo Smart  Funcionamiento 
automático  en función de los 
hábitos de  consumo del 
usuario,  gracias a su 
programación  inteligente
(LED Blanco activado)

Termostato de  
regulación externo

Mando de control Smart
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2

El tanque de salida  
calienta el agua  
hasta la temperatura  
establecida

4

La resistencia del  
tanque de salida del  
agua se apaga y se  
pone en marcha la  
resistencia del  
tanque de entrada

1

La resistencia del  
tanque de salida de  
agua se pone en  
marcha

3

Durante este proceso  
el indicador de  
duchas disponibles  
se enciende en  
función de las  
duchas disponibles.  
Luz fija o intermitente  
en función de la  
disponibilidad

5

El tanque de entrada  
se calienta hasta la  
temperatura  
establecida en  
función de la  
temperatura  
seleccionada

6

Cuando se alcanza  
la temperatura de  
agua caliente  
seleccionada, la  
resistencia se apaga.

Funcionamiento Calentamiento
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Funcionamiento suministro

1

Ambos tanques  
disponen del agua  
caliente solicitada

2

La salida de agua  
caliente comienza  
y el agua fría entra  
en el tanque de  
entrada

3

El sensor del tanque
de entrada detecta
agua fría y activa la
resistencia

4 6

Agua caliente  
continúa siendo  
extraida del tanque  
de salida y el agua  
precalentada  
comienza a entrar en  
el tanque de salida

5

El sensor del tanque  
de salida detecta  
agua a temperatura  
más baja de la  
establecida y activa  
la resistencia,  
apagándose la  
resistencia del tanque  
de entrada

El agua comienza a  
calentarse en el  
tanque de salida
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Funcionamiento modo Boost

1 2 3 4 5 6

El termo eléctrico
está  lleno de agua  
templada

Después de pulsar el  
botón de modo boost  
La resistencia del  
tanque de salida se  
activa a la máxima  
potencia

En menos de 30 min  
La primera ducha  
está preprada y el  
proceso de  
calentamiento  
continua

El tanque de salida  
está completamente
caliente.
2 duchas están  
disponibles

La resistencia del  
tanque de entrada se  
enciende

Cuando la máxima  
cantidad de agua  
caliente se alcanza  
Las resistencias se  
apagan y el botón  
del modo boost  
también
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Errores
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Comprobar sondas de temperatura
Sondas NTC 10KΩ a 25ºC Sonda negra salida 

agua
Sonda negra salida 

agua
Sonda color entrada 

agua
Sonda color entrada 

agua
Resistencia 

codificadora

R e f e r e n c i a Cap - Sonda Valor rojo + azul Valor rojo + negro Va lor b lanco + azu l Valor blanco + negro Valor negro + azul

026297 30 L. Negra        
+ Blanca 9,3 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 9,3 NTC 10KΩ 0 Ω

026285 50 L. Negra + 
Verde 9,4 NTC 10KΩ 11,7 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 11,7 NTC 10KΩ 2320 Ω

026286 80 L. Negra + 
Roja 9,2 NTC 10KΩ 13,9 NTC 10KΩ 9,2 NTC 10KΩ 13,9 NTC 10KΩ 4530 Ω

026287 100 L. Negra + 
Azul 9,4 NTC 10KΩ 17,4 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 17,4 NTC 10KΩ 7680 Ω

Utiliza una tarjeta de regulación para cada capacidad
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Comprobar sondas de temperatura
Resistencia nominal frente a temperatura para sondas NTC – 10K a 25ºC

Temp. en ºC Res. en KΩ Temp. en ºC Res. en KΩ Temp. en ºC Res. en KΩ Temp. en ºC Res. en KΩ

1 31,04 22 11,42 43 4,72 64 2,15

2 29,51 23 10,92 44 4,54 65 2,08

3 28,06 24 10,45 45 4,35 66 2,01

4 26,69 25 10,00 46 4,20 67 1,94

5 25,40 26 9,57 47 4,04 68 1,87

6 24,18 27 9,16 48 3,88 69 1,81

7 23,02 28 8,77 49 3,74 70 1,75

8 21,92 29 8,40 50 3,60 71 1,69

9 20,99 30 8,05 51 3,46 72 1,63

10 19,90 31 7,72 52 3,34 73 1,59

11 18,97 32 7,40 53 3,21 74 1,53

12 18,03 33 7,09 54 3,09 75 1,48

13 17,26 34 6,61 55 2,99 76 1,43

14 16,47 35 6,53 56 2,87 77 1,38

15 15,71 36 6,26 57 2,77 78 1,34

16 15,00 37 6,01 58 2,67 79 1,29

17 14,32 38 5,77 59 2,58 80 1,25

18 13,68 39 5,54 60 2,48 81 1,21

19 13,07 40 5,32 61 2,40 82 1,17

20 12,49 41 5,11 62 2,31 83 1,14

21 11,94 42 4,91 63 2,23 84 1,10
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ONIX Connect

*7 años de garantía en la cuba y 5 años
en componentes si el usuario registra
la garantía del equipo en thermor.es.
Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

40L

65L
80L

25L

Disponible sólo en color plata

Mando de control
Comprobación sondas
Temperaturas
Ampliación de garantía
Conectividad Wifi
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Display digital HMI

4 modos diferentes

Selección manual de la 
cantidad de agua caliente 

requerida

Modo ausencia:
Anti-heladas (7°C) = mayor 

ahorro energético protegiendo el 
equipo

Máxima potencia de 
calentamiento del agua

El termo se adapta a las necesidades de 
uso del usuario maximizando el ahorro y 

proporcionando el confort de la 
disponibilidad de agua caliente 

Posibilidad de 
apagar el display 
luminoso
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Códigos luminosos del HMI

Indicador de tensión

Tecla BOOST
(encendido cuando 
el modo está activo)

Indicador de duchas
LED fijo = ducha lista
LED parpadeando = ducha en progreso

Iluminado cuando la función wifi está activa
Parpadeando: Visible pero no conectado
Fijo: Conexión establecida

NOTA: La HMI puede apagarse pulsando al mismo tiempo los botones          y         durante 3 segundos.
La operación se puede cancelar siguiendo el mismo procedimiento.

Ajuste de la 
consigna en modo 
manual

Modo ECO+
(iluminado si está activo)

Modo AUSENCIA
(Antihielo)
(iluminado si está activo)

Modo MANUAL
(iluminado si está activo)
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Comprobar sondas de temperatura
Sondas NTC 10KΩ a 25ºC Sonda negra salida 

agua
Sonda negra salida 

agua
Sonda color entrada 

agua
Sonda color entrada 

agua
Resistencia 

codificadora

R e f e r e n c i a Cap - Sonda Valor rojo + azul Valor rojo + negro Va lor b lanco + azu l Valor blanco + negro Valor negro + azul

026297 30 L. Negra        
+ Blanca 9,3 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 9,3 NTC 10KΩ 0 Ω

026285 50 L. Negra + 
Verde 9,4 NTC 10KΩ 11,7 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 11,7 NTC 10KΩ 2320 Ω

026286 80 L. Negra + 
Roja 9,2 NTC 10KΩ 13,9 NTC 10KΩ 9,2 NTC 10KΩ 13,9 NTC 10KΩ 4530 Ω

026287 100 L. Negra + 
Azul 9,4 NTC 10KΩ 17,4 NTC 10KΩ 9,4 NTC 10KΩ 17,4 NTC 10KΩ 7680 Ω

Utiliza una tarjeta de regulación para cada capacidad
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Comprobar sondas de temperatura
Resistencia nominal frente a temperatura para sondas NTC – 10K a 25ºC

Temp. en ºC Res. en KΩ Temp. en ºC Res. en KΩ Temp. en ºC Res. en KΩ Temp. en ºC Res. en KΩ

1 31,04 22 11,42 43 4,72 64 2,15

2 29,51 23 10,92 44 4,54 65 2,08

3 28,06 24 10,45 45 4,35 66 2,01

4 26,69 25 10,00 46 4,20 67 1,94

5 25,40 26 9,57 47 4,04 68 1,87

6 24,18 27 9,16 48 3,88 69 1,81

7 23,02 28 8,77 49 3,74 70 1,75

8 21,92 29 8,40 50 3,60 71 1,69

9 20,99 30 8,05 51 3,46 72 1,63

10 19,90 31 7,72 52 3,34 73 1,59

11 18,97 32 7,40 53 3,21 74 1,53

12 18,03 33 7,09 54 3,09 75 1,48

13 17,26 34 6,61 55 2,99 76 1,43

14 16,47 35 6,53 56 2,87 77 1,38

15 15,71 36 6,26 57 2,77 78 1,34

16 15,00 37 6,01 58 2,67 79 1,29

17 14,32 38 5,77 59 2,58 80 1,25

18 13,68 39 5,54 60 2,48 81 1,21

19 13,07 40 5,32 61 2,40 82 1,17

20 12,49 41 5,11 62 2,31 83 1,14

21 11,94 42 4,91 63 2,23 84 1,10
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Funcionamiento e interfaz
25L 1 Ducha = 40L 1

TEMP. 70

V40 55

40L
1 Ducha = 40L 1 2

TEMP. 50 70

V40 56 88

65L
1 Ducha = 40L 1 2 3

TEMP. 50 60 70

V40 78 117 143

80L
1 Ducha = 40L 2 3 4

TEMP. 50 60 70

V40 112 117 175

Litros 25 40 65 80
No. mínimo de duchas 1 1 1 2

No. máximo de duchas 1 2 3 4

25L 70°C

40L 50°C 70°C

65L 50°C 60°C 70°C

80L 50°C 50°C 60°C 70°C

Modo manual
Temperatura 
del agua
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Ampliación de garantía

http://www.thermor.es/Servicios/Ampliacion-de-garantia-para-termos-Connect

http://www.thermor.es/Servicios/Ampliacion-de-garantia-para-termos-Connect
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No se require bridge!! / 4G4G

EXTERIOR INTERIOR

CLOUD

Conectividad Wifi
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Conectividad: proceso de conexión
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Conectividad: proceso de conexión

Necesario activar cuenta entrando en el link
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Conectividad: proceso de conexión
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