PR2787/PR2789

Acero

Blanco

PR2787B/PR2789B

Acero

Negro

PR2787C/PR2789C

Acero inoxidable AlSI
304

Brillante

PR2787CS/PR2789CS

Acero inoxidable AlSI
304

Satinado

Dispensador de
papel higiénico
circular

Manual

Papel bobina/3 rollos
estandar

© DESCRIPCION GENERAL

* Dispensador de papel higiénico circular
manual para adosar a la pared.

* Apto para lavabos de frecuencia de
paso alta.

* Cdbdigo PR2787/B/C/CS viene de serie
con eje para papel bobina.

* Cddigo PR2789/B/C/CS viene de serie
con eje para papel higiénico estandar.

pueden

* De manera opcional se
intercambiar los ejes.

* Cuerpo: de una sola pieza, forma

circular.

* Tapa: de una sola pieza, abatible y
unida al cuerpo mediante remaches.
Dispone de ranura frontal para
visualizar el contenido, protegida por
una lamina de 0,3 mm de espesor de
PVC transparente.

* Trasera: de una sola pieza con apoyo
separador. Se adosa a la pared
mediante 3 tornillos y tacos.

* Eje 9391005SMD: fabricado en
poliamida 6 (PA6), admite 1 rollo de
papel bobina.

* Eje KIT 2789: de termoplastico, admite
3 rollos de papel higiénico doméstico
estandar.

mediclinics

Ref. PR2787/B/C/CS
Ref. PR2789/B/C/CS

@ ESPECIFICACIONES TECNICAS

Espesor cuerpo y tapa
Peso (vacio)

Capacidad papel bobina
Ancho papel higiénico
Capacidad papel higiénico

Canula rollo papel bobina

0,8 mm

1,70 kg

Mdx. @ 275 mm
Mdx. 115 mm

3 rollos estdndar

Min. @45 mm

Canula rollo papel estandar

Min. @ 12 mm

e Accesorios opcionales:
e KIT 2789: eje opcional para 3
rollos.

S0

* 9391005SMD: eje opcional
para papel bobina.
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Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
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Dispensador de papel higiénico

circular mediC"niCS

s

giénico
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= TEXTO PARA PRESCRIPCION

Dispensador de papel higiénico circular manual para adosar a la pared. El peso del dispensador vacio es de 1,70 kg. La carcasa es de
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acero en acabado blanco o negro, o de acero inoxidable AISI 304 en acabado brillante o satinado y distintos acabados PVD. El cuerpo
tiene un grosor de 0,8 mm, con un didmetro de 310 mm. La tapa tiene un grosor de 0,8 mm, es abatible y estad unida al cuerpo
mediante dos remaches de acero inoxidable, dispone de una ranura en el frontal para visualizar el nivel de contenido. La trasera
tiene un grosor de 0,6 mm. Se adosa a la pared mediante 3 tornillos y 3 tacos de 6 mm de didmetro. El eje de poliamida 6 es
extraible, tiene 2 posiciones y permite varios tamafios en recargas de papel. Adaptador con eje para 3 rollos de papel estandar
opcional. Adaptador con eje para 1 rollo de papel bobina opcional. El dispensador admite rollos de papel bobina de un didmetro

maximo de 275 mm y ancho maximo de 115 mm.

% MONTAIJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACION

65-75 cm a punto inferior // 70 cm a punto inferior (normativa ADA).

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
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